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i Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer. 
Transport, Nachtanken, Reparaturen und Reinigung ist nicht inklusive 

Bautrockner 

 
 
 
DR120 (max. 22l) oder DR140 (max. 26l) auf 24 Stunden 

1 Tag MIEBTDR120T 20 € 
 Wochenende MIEBTDR120WE 35 € 
Woche (5 Tage) MIEBTDR120W 80 € 
Monat (20 Tage) MIEBTDR120M 240 € 
Kaution 50 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
DR 170 (32l), 180 (52l), 190 (40l), 310 (80l) auf 24 Stunden 

1 Tag MIEBTDR190T 25 € 
 Wochenende MIEBTDR190WE 45 € 
Woche (5 Tage) MIEBTDR190W 100 € 
Monat (20 Tage) MIEBTDR190M 300 € 
Kaution 50 € 

 
 
 
Dryfast DF 400 (75l) auf 24 Stunden 
    

1 Tag MIEBTDF400T 38 € 
Wochenende MIEBTDF400WE 67 € 
Woche (5 Tage) MIEBTDF400W 152 € 
Monat (20 Tage) MIEBTDF400M 456 € 
Kaution 50 € 
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Profiwissen - effizient Trocknen 

Tipps für eine optimale (Bau-)Trocknung 

Räume verschließen. Vor dem Aufstellen der Bautrockner sollten alle Fenster und Türen nach 
draußen geschlossen werden, ggf. mit Plastikfolie. Alle Lüftungsdurchführungen nach draußen 
abdichten, damit keine feuchte Außenluft in den Neubau dringen kann.  
 
Schäden. Im Gegensatz zu Heizgeräten können Gebäudetrockner, die nach dem 
Kondensationsprinzip arbeiten, keine Schäden an modernen und traditionellen 
Baumaterialien verursachen. 
 
Achtung! 
Zementestriche sind in der Regel erst nach 7 Tagen trocknungsfähig. Sie dürfen die ersten 3-4 
Tage nicht betreten werden und sollten zunächst einige in der Zeit vor zu starker 
Austrocknung bewahrt werden, da insbesondere die Festigkeitsentwicklung hierdurch 
wesentlich herabgesetzt werden kann. Die Verwendung von Schnellbindern ermöglicht einen 
schnelleren Beginn der Trocknung. 

Calciumsulfatestrich bzw. Anhydritestrich sind in der Regel bereits nach 2- Tagen begehbar 
und auch belastbar. Da dieser Estrich bereits in den ersten 2 Wochen bis zu 80% seiner 
Feuchtigkeit abgibt, sollte hier auch wesentlich früher mit dem Estrich trocknen durch 
Bautrockner begonnen werden. Allerdings sollte auch hier darauf geachtet werden, dass der 
Estrich nicht zu schnell zusätzlich durch Querlüften getrocknet wird. Beginnen Sie frühestens 
nach 48 Stunden mit dem Trocknen. Die Belagreife ist mit Trocknungsgeräten bei dieser 
Estrichform meistens nach etwa 21 - 28 Tagen hergestellt. 

Ein früherer Beginn der aktiven Trocknung mittels Gebäudetrockner oder durch natürliche 
Belüftung mit trockener Außenluft, sollte vermieden werden. 

Bei einer zu starken oder ungleichmäßigen Estrichtrocknung, die häufig bei fehlerhaftem 
Lüftungsverhalten zu beobachten ist, kann es zur Randaufschüsselung kommen. Hierzu zählt 
insbesondere ein Durchzugslüften des Baukörpers zur Estrichtrocknung, welches zumindest 
über einen längeren Zeitraum unbedingt vermieden werden sollte. Kurzes (5-10 Minuten) 
und regelmäßiges (2–5-mal am Tag) Stoßlüften, um die Feuchtigkeit aus dem Haus zu 
befördern, schadet dem Estrich in diesem Fall nicht und ist eine unterstützende Möglichkeit, 
um den Estrich zu trocknen. 
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Unter einer Estrichschüsselung versteht man Höhenunterschiede im Estrich, die später zu 
Problemen führen. Auch Risse im Estrich können im schlimmsten Fall entstehen. Eine zu 
starke Austrocknung kann bei dem Einsatz unserer Bautrockner nicht vorkommen, 
die Trocknung erfolgt hier schonend für das Baumaterial und die Estrichtrocknung kann 
innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes gewährleistet werden. 

 

Heizen. Bei einer Temperatur über 10 ° C muss nicht zwangsläufig geheizt werden. Warme 
Luft nimmt jedoch mehr Feuchtigkeit auf, sodass bei geheizten Räumen der Trockner auch 
mehr Feuchtigkeit extrahieren kann.  Verwenden Sie zum Beheizen aber keine direkt 
befeuerten Gas- oder Ölheizungen, da dadurch durchschnittlich 0,8 Liter (pro Liter Kraftstoff) 
Feuchtigkeit freigesetzt werden! Elektrische Heizgeräte sind bevorzugt zu verwenden oder 
indirekte Ölheizungen, im Innenraum aufgestellt, mit Abgasführung nach außen. 

Trocknungszeiten. Natürlich können wir keine genauen Trocknungszeiten angeben, da die 
Dauer der Estrichtrocknung bzw. der kompletten Bautrocknung, stark von dem verwendeten 
Estrich bzw. der verwendeten Baumaterialien abhängt, welche getrocknet werden sollen, 
sowie von den klimatischen Umgebungen. Es ist jedoch sicher, dass in feuchten Perioden bis 
zu 70% der Trocknungszeit gespart werden können. 

Hinweise für eine optimale Trocknung  

Luftumwälzung. Für eine noch schnellere Bautrocknung sollte jeder Bautrockner mit einem 
Ventilator (immer noch in einem geschlossenen Raum) ergänzt werden. Denn der Einsatz von 
Ventilatoren beeinflusst die Trocknungsleistung signifikant, indem er zu einer stärkeren 
Luftumwälzung beiträgt, die wiederum zu einer schnelleren Verdampfung an den Mauer- und 
Estrichoberflächen führt. Der Bautrockner kann die freiwerdende Feuchtigkeit wesentlich 
effizienter aufnehmen und die erzeugte Trockenluft wird in allen Raumbereichen verteilt. 
Durch die Verwendung eines Ventilators kann die Trocknungszeit durch gleichmäßigeres 
Trocknen einschließlich der Ecken um bis zu 30% verkürzt werden. 
 
Achtung: 
Durch den Einsatz von zu vielen Ventilatoren können ebenfalls Schäden wie Rissbildung oder 
Materialschrumpfungen auftreten. 

 
 


